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“ Işık Hayattır ‘‘ prensibiyle

11.500m ‘lik üretim alanımızda her geçen gün büyümeye devam ediyoruz ...2

With the principle “ Light is Life ” 
We continue to grow day by day with our 11.500 square meter production area.   
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2005 yılında kurulan ve 2009 yılında profesyonel iş  
hayatına başlayan MASIA Aydınlatma kısa sürede  
birikmiş bilgi birikimi ile MASIALUX markasıyla 
tanınmıştır.

MASIALUX, gerek üretim gerekse satış noktasında 
tecrübeli isimleri bünyesinde barındırarak ve Avrupa 
standartlarındaki ürün kalitesiyle Asya’dan Avrupa’ya 47 
ülkeye ihracat ile pazarlama ağını genişletti.

Ürün yelpazesi genişliği arkasında ürün garantisi ve 
teknik alt yapısını beraberinde getirir. 
Bu altyapı çalışmaları MASIALUX’ün çekirdek kadrosunu 
oluşturmakta ve son kullanıcıya kadar takibi yapılmak-
tadır. 

Son zamanlarda dünyamız içinde bulunduğu küresel 
şartları yakından takip eden ekibimiz ENERJI ODAKLI ürün 
yelpazesini genişletmiş ve bu konuda önder ola-
cak yenilikleri ilk olarak ülkemize kazandırmıştır.  
 
Aynı zamanda mekan estetiği konusun-
da hem kendi bünyesinde hem de çözüm or-
takları ile beraber çalışmakta ve daha keyifli 
daha zevkli ürünler üzerinde yoğunlaşmaktadır.  
 
Buradan çıkacak sonuç ile hem estetik hem tasarruflu, 
aynı zamanda daha dayanıklı ürünleri sizlere sunmaktadır.  
 
2022 yılında trend ürünleri ve konsept alanları için daha 
özel bir ürün koleksiyonu hazırladık.

Yeni ürünlerimizi yıl boyunca internet sayfamızdan takip 
edebilirsiniz. 

Kalite politikamız; “İyi ürün referanstır” sözünü ilke 
edinerek Masialux’da her zaman için kalite ön planda 
tutulmuştur. 

AR-GE çalışmasından başlayan kalite politikası ürün 
montajına kadar devam eder. Kullanılan malzemeler 
öncelikle insan sağlığına ve doğaya zarar vermeyecek 
şekilde seçilir ve buna göre üretim aşaması başlar.

MASIA lighting, which was established in 2005 and 
started its professional business life in 2009, has been 
known for its MASIALUX brand with its accumulated 
knowledge in a short time. MASIALUX has expanded its 
marketing network to export to 47 countries from Asia 
to Europe with its experienced names both in production 
and sales point and with its product quality in European 
standards. 

These infrastructure works constitute the core staff of 
MASIALUX and are followed up to the customers. 

Our team, which has been following the global condi-
tions in our world recently, has expanded its ENERGY 
ORIENTED product range and brought innovations that 
will be the leader in this field to our country. 

At the same time, it works both on its own and with its 
solution partners in space esthetics and focuses on 
more enjoyable products with the result to come from 
here, it offers you both esthetic and economical prod-
ucts that are more durable. In 2022, we prepared a more 
special product collection for trend products and con-
cept areas.

You can also follow our new products on our website 
aswell .Our quality policy; Quality has always been at the 
forefront of Masialux by adopting the principle of “good 
product is a reference”. 

The quality policy starting from the R&D work continues 
until the assembly of the product. The materials used 
are primarily chosen in a way that does not harm hu-
man health and nature, and the production phase be-
gins  accordingly.

Biz Kimiz ?
Who Are We?
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ÜRETİM POLİTİKAMIZ

2022-2023 Yılları arasında aydınlatma sektörü bünye-
sinde teknik ölçüm değerleri en üst seviyede ürün ağına 
sahip olmayı amaçladık.

2024-2025 Aydınlatma sektörüne yön veren yurt dışı 
ihracat kapasitesini yurt içi satış grafiğinin üzerine 
çıkarmış öncü 
firmalar arasında olmayı planlıyoruz.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Zamana riayet ve kalite odağı temel prensibimizdir. En-
tegre üretim tesislerimizi, teknik karomuz ve üniversite 
desteği ile bütünleştirerek sahip olduğumuz değerleri 
korumak firma misyonumuzdur.

“İyi ürün referanstır” sözünü ilke edinerek Masialux’da 
her zaman için kalite ön planda tutulmuştur. AR-GE 
çalışmasından başlayan kalite politikası ürün montajına 
kadar devam eder. Kullanılan malzemeler öncelikle insan 
sağlığına ve doğaya zarar vermeyecek şekilde seçilir ve 
buna göre üretim aşaması başlar.

OUR PRODUCTION POLICY

2022-2023  We aimed to have a product network with 
the highest level of technical measurement values ​​in the 
lighting industry between 2018-2020.

2024-2025 We plan to be among the leading com-
panies that have increased the export capacity of the 
country, which shapes the lighting industry, on the do-
mestic sales chart.

OUR QUALITY POLICY

Time compliance and quality are our basic principles. 
It is our company mission to protect our values ​​by inte-
grating our integrated production facilities with techni-
cal support and university support. Quality has always 
been at the forefront of Masialux by adopting the princi-
ple of “good product is a reference”.

The quality policy starting from the R&D work continues 
until the assembly of the product. The materials used 
are primarily chosen in a way that does not harm hu-
man health and nature, and the production phase be-
gins accordingly.

www.masialux.com
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MRM 100 MRM 101
Özellikler | Properties Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux Tasarım | Design  :  by Masialux

Model Model

MRM 100 MRM 10148 V DC 48 V DC8 W 3,4 W587 lm 326 lm

Gerilim
Voltage

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Aktif Güç
Active Power

Işık Akısı
Luminous Flux

Işık Akısı
Luminous Flux

Işık Sıcaklığı | Light Temperature Işık Sıcaklığı | Light Temperature

Boyama Tipi | Painting Type Boyama Tipi | Painting Type

Gövde | Body Gövde | Body

Reflektör Derecesi | Reflector Degree Optik Lens Derecesi | Optic Lens Degree

3000 K 3000 K

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Metal gövde | Metal body Metal gövde | Metal body

15 ° - 30 ° 18 ° - 24 ° - 36 ° - 60 °

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP Koruma Sınıfı | IP Protection ClassIP 20 IP 20

Kullanım Şekli | Usage Kullanım Şekli | UsageManyetik Ray Spot | Magnetic Track Spot Manyetik Ray Spot | Magnetic Track Spot

www.masialux.com

CRI CRI

80 80

Renkler | Colors 
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A B C Made in
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YENİ YENİ
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MRM 102 MRM 103
Özellikler | Properties Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux Tasarım | Design  :  by Masialux

Işık Sıcaklığı | Light Temperature Işık Sıcaklığı | Light Temperature

Boyama Tipi | Painting Type Boyama Tipi | Painting Type

Gövde | Body Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type Reflektör Derecesi | Reflector Degree

3000 K 3000 K

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Metal gövde | Metal body Metal gövde | Metal body

LED difüzör pleksi | LED diffuser plexi 34 ° 

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP Koruma Sınıfı | IP Protection ClassIP 20 IP 20

Kullanım Şekli | Usage Kullanım Şekli | UsageManyetik Ray Spot | Magnetic Track Spot Manyetik Ray Spot | Magnetic Track Spot
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Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

YENİ YENİ

111 mm

22 mm

25
 m

m

111 mm

22 mm

25
 m

m

Model Model

MRM 102 MRM 10348 V DC 48 V DC6 x 1 W 6 x 1 W800 lm 800 lm

Gerilim
Voltage

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Aktif Güç
Active Power

Işık Akısı
Luminous Flux

Işık Akısı
Luminous FluxCRI CRI

80 80

34
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www.masialux.com www.masialux.com

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

YENİ YENİ
87 m

m

111 mm

22 mm

87 m
m

111 mm

22 mm

MRM 104 MRM 105
Özellikler | Properties Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux Tasarım | Design  :  by Masialux

Işık Sıcaklığı | Light Temperature Işık Sıcaklığı | Light Temperature

Boyama Tipi | Painting Type Boyama Tipi | Painting Type

Gövde | Body Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

3000 K 3000 K

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Metal gövde | Metal body Metal gövde | Metal body

LED difüzör pleksi | LED diffuser plexi

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP Koruma Sınıfı | IP Protection ClassIP 20 IP 20

Kullanım Şekli | Usage Kullanım Şekli | UsageManyetik Ray Spot | Magnetic Track Spot Manyetik Ray Spot | Magnetic Track Spot

Model Model

MRM 104 MRM 10548 V DC 48 V DC6 x 1 W 6 x 1 W800 lm 800 lm

Gerilim
Voltage

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Aktif Güç
Active Power

Işık Akısı
Luminous Flux

Işık Akısı
Luminous FluxCRI CRI

80 80

Reflektör Derecesi | Reflector Degree 34 ° 

34
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DEKORATİF RAY SPOT | DECORATIVE TRACK SPOT

LUCA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

  Ø
 8

0 
m

m
  

  1
30

 m
m

  

Ø 100 mm  

36
 m

m
  

  1
14

 m
m

  

 144 mm

MR 1001
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Model

MR 1001
MR 1001

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

20 W

30 W

1774 lm

2938 lm

89,2

93,0

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile soket veya rozanslı | Socket or canopy Aplied with electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Ray Spot | Track Spot

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 990 - 1000 gr

www.masialux.com

CRI

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

180 ° 350 °
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DEKORATİF RAY SPOT | DECORATIVE TRACK SPOT

LUCA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

MR 1002
MR 1002

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

20 W

30 W

1774 lm

2938 lm

89,2

93,0

www.masialux.com

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

  Ø
 8

0 
m

m
  

Ø 100 mm  

  1
14

 m
m

  

YENİ

180 ° 350 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI

MR 1002
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile soket veya rozanslı | Socket or canopy Aplied with electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Ray Spot | Track Spot

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 910 - 920 gr
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DEKORATİF RAY SPOT | DECORATIVE TRACK SPOT

RENARDO SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

  45  

  9
0 

 

  119  

  172  

  1
78

  

  1
50

  

www.masialux.com

MR 601-118
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MR 601-118
MR 601-118

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

30 W

35 W

2938 lm

3256 lm

93,0

89,0

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile soket veya rozanslı | Socket or canopy Aplied with electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Ray Spot | Track Spot

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 1280 - 1290 gr

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

  40 mm  

  9
0 

 m
m

 

  Ø 118 mm  

  167 mm  

  1
58

 m
m

  

  1
30

 m
m

  

180 ° 350 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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www.masialux.com

DEKORATİF RAY SPOT | DECORATIVE TRACK SPOT

RENARDO SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

  40 mm  

 8
0 

m
m

  

 Ø 100 mm

  140  mm 

  1
50

 m
m

  

  1
30

 m
m

  

MR 601-100
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MR 601-100
MR 601-100

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

20 W

30 W

1774 lm

2938 lm

89,2

93,0

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile soket veya rozanslı | Socket or canopy Aplied with electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Ray Spot | Track Spot

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 990 - 1000 gr

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

180 ° 350 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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www.masialux.com

DEKORATİF RAY SPOT | DECORATIVE TRACK SPOT

RENARDO SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

Model

MR 602
MR 602

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

20 W

30 W

1774 lm

2938 lm

89,2

93,0

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

 Ø 100 mm
  100 m

m

 Ø 100 mm

YENİ

180 ° 350 °

MR 602
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile soket veya rozanslı | Socket or canopy Aplied with electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Ray Spot | Track Spot

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 1045 - 1055 gr
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DEKORATİF RAY SPOT | DECORATIVE TRACK SPOT

SATURN SERİSİ | SERIES

www.masialux.com www.masialux.com

21
3 

m
m

 

  9
9 

m
m

  
65

 m
m

  

  194 mm  

  9
0 

 
Ø

 1
23

  150 mm  

MR 501
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MR 501
MR 501

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

20 W

30 W

1774 lm

2938 lm

89,2

93,0

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile soket veya rozanslı | Socket or canopy Aplied with electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Ray Spot | Track Spot

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 990 - 1000 gr

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

180 ° 350 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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DEKORATİF RAY SPOT | DECORATIVE TRACK SPOT

SATURN SERİSİ | SERIES
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13
7 

 m
m

 

  9
9 

m
m

  

Ø 90 mm
  123 mm 

227 mm 

32
 m

m
  

MR 502
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MR 502
MR 502

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

20 W

30 W

1774 lm

2938 lm

89,2

93,0

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile soket veya rozanslı | Socket or canopy Aplied with electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Ray Spot | Track Spot

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 820 - 830 gr

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

180 ° 350 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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DEKORATİF RAY SPOT | DECORATIVE TRACK SPOT

LUCIANO SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

LU
C

IA
N

O

www.masialux.com

12
0 

m
m

  

53
  m

m

160 mm

Ø 100 mm

18
5 

m
m

  
11

3 
m

m
 

42
 m

m
  

MR 701-100
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MR 701-100
MR 701-100

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

20 W

30 W

1774 lm

2938 lm

89,2

93,0

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile soket veya rozanslı | Socket or canopy Aplied with electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Ray Spot | Track Spot

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 1000 - 1010 gr

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

180 ° 350 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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LUCIANO SERİSİ | SERIES
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LU
C

IA
N

O
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130 mm

Ø 85 mm

12
4 

m
m

  
10

8 
m

m
 

MR 701-85
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MR 701-85
MR 701-85

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

15 W

20 W

1242 lm

1774 lm

89,2

89,2

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile soket veya rozanslı | Socket or canopy Aplied with electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Ray Spot | Track Spot

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 765 - 775 gr

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

180 ° 350 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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NENA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

N
EN

A
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145 mm

40 mm

11
3 

m
m

  

13
0 

m
m

  

Ø 100 mm

80
 m

m
  

MR 801-100
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MR 801-100
MR 801-100

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

20 W

30 W

1774 lm

2938 lm

89,2

93,0

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile soket veya rozanslı | Socket or canopy Aplied with electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Ray Spot | Track Spot

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 1045 - 1055 gr

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

180 ° 350 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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NENA SERİSİ | SERIES
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A
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MR 802-100
MR 802-100

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

20 W

30 W

1774 lm

2938 lm

89,2

93,0
80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

Ø 100 mm

11
3 

m
m

  

Ø 100 mm

YENİ

180 ° 350 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI

MR 802-100
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile soket veya rozanslı | Socket or canopy Aplied with electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Ray Spot | Track Spot

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 1045 - 1055 gr
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DEKORATİF RAY SPOT | DECORATIVE TRACK SPOT

NENA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

NENA

www.masialux.comwww.masialux.com

10
9 

 m
m

 

13
0 

 m
m

 

Ø 85 mm

80
 m

m

MR 801-85
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MR 801-85
MR 801-85

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

15 W

20 W

1242 lm

1774 lm

89,2

89,2

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile soket veya rozanslı | Socket or canopy Aplied with electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Ray Spot | Track Spot

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 900 - 910 gr

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

180 ° 350 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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DEKORATİF RAY SPOT | DECORATIVE TRACK SPOT

NENA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

N
EN

A

www.masialux.com

MR 802-85
MR 802-85

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

15 W

20 W

1242 lm

1774 lm

89,2

89,2
80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

Ø 85 mm

10
9 

m
m

  

Ø 85 mm

YENİ

180 ° 350 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI

MR 802-85
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile soket veya rozanslı | Socket or canopy Aplied with electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Ray Spot | Track Spot

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 870 - 880 gr



007878 792023 - 2024 Ürün Kataloğu | Product CatalogRay Spot | Track Spot<<< 00792023 - 2024 Ürün Kataloğu | Product Catalog >>>Ray Spot | Track Spot

DEKORATİF RAY SPOT | DECORATIVE TRACK SPOT

LIMA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com www.masialux.com

32
 m

m

14
5 

m
m

 

98
 m

m
  

Ø 100 mm

227 mm

32
 m

m

14
5 

m
m

 

98
 m

m
  

Ø 100 mm

227 mm

MR 1010-100
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MR 1010-100
MR 1010-100

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

20 W

30 W

1774 lm

2938 lm

89,2

93,0

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile soket veya rozanslı | Socket or canopy Aplied with electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Ray Spot | Track Spot

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 860 - 870 gr

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

180 ° 350 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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DEKORATİF RAY SPOT | DECORATIVE TRACK SPOT

LIMA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

32
 m

m

10
4 

m
m

  

Ø 85 mm

227 mm

www.masialux.com

MR 1010-85
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MR 1010-85
MR 1010-85

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

15 W

20 W

1242 lm

1774 lm

89,2

89,2

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile soket veya rozanslı | Socket or canopy Aplied with electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Ray Spot | Track Spot

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 675 - 685 gr

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

180 ° 350 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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DEKORATİF RAY SPOT | DECORATIVE TRACK SPOT

LANZO SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

LA
N

ZO

www.masialux.com

11
8 

m
m

  

26
0 

m
m

 

23
0 

m
m

 

 Ø 118 mm 

MR 1020-118
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MR 1020-118
MR 1020-118

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

30 W

35 W

2938 lm

3256 lm

93,0

89,0

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile soket veya rozanslı | Socket or canopy Aplied with electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Ray Spot | Track Spot

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 1600 - 1610 gr

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

180 ° 350 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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DEKORATİF RAY SPOT | DECORATIVE TRACK SPOT

LANZO SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

LA
N

ZO

www.masialux.com

10
0 

m
m

  

26
0 

m
m

 

 Ø 100 mm 

23
0 

m
m

 

MR 1020-100
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MR 1020-100
MR 1020-100

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

20 W

30 W

1774 lm

2938 lm

89,2

93,0

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile soket veya rozanslı | Socket or canopy Aplied with electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Ray Spot | Track Spot

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 1150 - 1160 gr

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

180 ° 350 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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DEKORATİF RAY SPOT | DECORATIVE TRACK SPOT

LANZO SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

LA
N

ZO

www.masialux.com

85
 m

m
  

19
5 

m
m

 

 Ø 85 mm

MR 1020-85
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MR 1020-85
MR 1020-85

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

15 W

20 W

1242 lm

1774 lm

89,2

89,2

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile soket veya rozanslı | Socket or canopy Aplied with electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Ray Spot | Track Spot

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 1040 - 1050 gr

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

180 ° 350 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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DEKORATİF RAY SPOT | DECORATIVE TRACK SPOT

LANZO SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

LA
N

ZO

www.masialux.com

Ø 60 mm

60
 m

m
  

20
7 

m
m

 

 

MR 1020-60
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MR 1020-60
MR 1020-60

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

8 W

10 W

587 lm

654 lm

88,1

88,1

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile soket veya rozanslı | Socket or canopy Aplied with electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Ray Spot | Track Spot

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 560 - 570 gr

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

180 ° 350 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI

Model

MR 1020-60
MR 1020-60

GU 10
GU 10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

5 W

8 W

460 lm

670 lm

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

CRI

80 90
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DEKORATİF RAY SPOT | DECORATIVE TRACK SPOT

GOLOBO SERİSİ | SERIES

www.masialux.com www.masialux.com

  1
32

 m
m

  
  1

86
 m

m
  

  Ø 112 mm  

  R75 mm  

  1
50

  m
m

 

  45 mm  

90
 m

m
 

MR 301
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MR 301
MR 301

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

30 W

35 W

2938 lm

3256 lm

93,0

89,0

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile soket veya rozanslı | Socket or canopy Aplied with electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Ray Spot | Track Spot

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 1540 - 1550 gr

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

180 ° 350 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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DEKORATİF RAY SPOT | DECORATIVE TRACK SPOT

GOLOBO SERİSİ | SERIES

www.masialux.com www.masialux.com

Ø 60 mm

 1
41

 m
m

 
  8

5 
m

m
  

  Ø 90 mm  

Model

MR 307
MR 307

GU 10
GU 10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

5 W

8 W

460 lm

670 lm

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

CRI

80 90

MR 307
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Soket veya rozanslı | With socket or canopy

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Ray Spot | Track Spot

Işık Kaynağı | Source of Light GU 10 Ampul | GU 10 Lamp

Ürün Ağırlığı | Product Weight 230 - 240 gr

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_ A B C Made in

■ 

180 ° 350 °
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ROTELLA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

DEKORATİF RAY SPOT | DECORATIVE TRACK SPOT

www.masialux.com

RO
TE

LL
A

  3
02

 m
m

  

  2
45

 m
m

  

  Ø 118 mm

MR 425-118
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MR 425-118
MR 425-118

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

30 W

35 W

2938 lm

3256 lm

93,0

89,0

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile soket veya rozanslı | Socket or canopy Aplied with electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Ray Spot | Track Spot

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 1760 - 1770 gr

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

180 ° 350 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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www.masialux.com

MR 425-100
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MR 425-100
MR 425-100

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

20 W

30 W

1774 lm

2938 lm

89,2

93,0

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile soket veya rozanslı | Socket or canopy Aplied with electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Ray Spot | Track Spot

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 1225 - 1235 gr

80 90

RO
TE

LL
A

  2
90

 m
m

  
  2

37
 m

m
  

  Ø100 mm  

  1
73

 m
m

  

129 mm

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

www.masialux.com

MR 425-85
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MR 425-85
MR 425-85

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

15 W

20 W

1242 lm

1774 lm

89,0

89,2

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile soket veya rozanslı | Socket or canopy Aplied with electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Ray Spot | Track Spot

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 1000 - 1010 gr

80 90
RO

TE
LL

A

  2
5 

m
m

  

 2
74
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m

 

 Ø 85 mm

 111 mm 

 1
72

  m
m

 2
36

 m
m

 

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

180 ° 350 °180 ° 350 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI Model Gerilim

Voltage
Aktif Güç

Active Power
Frenkans

Frequency
Işık Akısı

Luminous Flux
Verimlilik

Productivity CRI
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DEKORATİF RAY SPOT | DECORATIVE TRACK SPOT

NORA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

N
O

RA

www.masialux.com

  Ø55 mm 

23
8 

m
m

 
20

8 
m

m
  

Model

MR 418
MR 418

GU 10
GU 10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

5 W

8 W

460 lm

670 lm

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

CRI

80 90

MR 418
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Soket veya rozanslı | With socket or canopy

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Ray Spot | Track Spot

Işık Kaynağı | Source of Light GU 10 Ampul | GU 10 Lamp

Ürün Ağırlığı | Product Weight 400 - 410 gr

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_ A B C Made in

■ 

180 ° 350 °
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DEKORATİF RAY SPOT | DECORATIVE TRACK SPOT

NORA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com
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  Ø55 mm 

  1
39

 m
m

 
  1

07
 m

m
  

Model

MR 418-1
MR 418-1

GU 10
GU 10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

5 W

8 W

460 lm

670 lm

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

CRI

80 90

MR 418-1
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Soket veya rozanslı | With socket or canopy

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Ray Spot | Track Spot

Işık Kaynağı | Source of Light GU 10 Ampul | GU 10 Lamp

Ürün Ağırlığı | Product Weight 250 - 260 gr

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_ A B C Made in

■ 

180 ° 350 °
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DEKORATİF RAY SPOT | DECORATIVE TRACK SPOT

NORA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com
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  60 mm  

  83 mm  

  1
27

 m
m

  

  1
08

 m
m

 

  
Ø

 2
2 

m
m

  

Model

MR 418-2
MR 418-2

GU 10
GU 10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

5 W

8 W

460 lm

670 lm

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

CRI

80 90

MR 418-2
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Soket veya rozanslı | With socket or canopy

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Ray Spot | Track Spot

Işık Kaynağı | Source of Light GU 10 Ampul | GU 10 Lamp

Ürün Ağırlığı | Product Weight 260 - 270 gr

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_ A B C Made in

■ 

180 ° 350 °
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DEKORATİF RAY SPOT | DECORATIVE TRACK SPOT

NORA SERİSİ | SERIES
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  1
57

 m
m

 
  1

08
 m

m
  

  Ø 60 mm  
  86 mm  

  7
6 

m
m

  

Model

MR 421
MR 421

GU 10
GU 10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

5 W

8 W

460 lm

670 lm

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

CRI

80 90

MR 421
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Soket veya rozanslı | With socket or canopy

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Ray Spot | Track Spot

Işık Kaynağı | Source of Light GU 10 Ampul | GU 10 Lamp

Ürün Ağırlığı | Product Weight 300 - 310 gr

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_ A B C Made in

■ 

180 ° 350 °
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DEKORATİF RAY SPOT | DECORATIVE TRACK SPOT

NORA SERİSİ | SERIES
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Ø 60 mm 

60
 m

m
  

12
0 

m
m

 

 

Model

MR 423
MR 423

GU 10
GU 10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

5 W

8 W

460 lm

670 lm

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

CRI

80 90

MR 423
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Soket veya rozanslı | With socket or canopy

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Ray Spot | Track Spot

Işık Kaynağı | Source of Light GU 10 Ampul | GU 10 Lamp

Ürün Ağırlığı | Product Weight 270 - 280 gr

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_ A B C Made in

■ 

180 ° 350 °
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MRA 1001
Trifaze Ray | Three-Phased Rail

THREE-PHASED 
RAIL

Made in
■ 

www.masialux.com

MRA 1003
Ray Enerji Girişi ve Sonlama Kapağı  | Track Power 
Input and Termination Cover

MRA 1005
Esnek Ara Bağlantı | Filexible Interconnection

MRA 1004
Ara Bağlantı | Interconnection

MRA 1006
Trifaze L Dönüş | Three-Phased L-Turn

MRA 1007
T BeslemeParçası | Track T Feed Part

MRA 1008
X Besleme Parçası | Track X Feed Part

A
C

C
ES

SO
RY

www.masialux.com

MRA 1010
Çelik Askı Aparatı | Stell Stalactite Apparature
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MRA 1001-MON
Monofaze Ray | Mono-Phased Rail

RAIL
MONO-PHASED 

Made in
■ 

www.masialux.com

MRA 1004 - MON

MRA 1006 - MON

MRA 1003 - MON

MRA 1005 - MON

Ara Bağlantı | Interconnection

Monofaze L Dönüş | Mono-Phased L-Turn T BeslemeParçası | Track T Feed Part

Esnek Ara Bağlantı | Filexible Interconnection

A
C

C
ES

SO
RY

www.masialux.com

MRA 1010 - MON
Çelik Askı Aparatı | Stell Stalactite Apparature
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SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT

TESCA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com www.masialux.com

MD 101-1-118
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 101-1-118
MD 101-1-118

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

30 W

35 W

2938 lm

3256 lm

93,0

89,3

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

Ø 170 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 1345 - 1355 gr

80 90

  1
90

 m
m

 

  190 mm  

  9
8 

m
m

  
  8

9 
m

m
  

30 ° 30 °TE
SC

A
Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

Ø 170 mm

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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MD 101-2-118
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Model

MD 101-2-118
MD 101-2-118

2 x 800 mA
2 x 925 mA

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

60 W

70 W

5876 lm

6512 lm

93,0

89,3

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity

Sürücü Akımı
Driver Current

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

170 x 360 mm

170 x 360 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 2420 - 2430 gr

CRI

80 90

  380 mm

  1
90

 m
m

 

   Ø 118 mm

 9
8 

m
m

  

20
 m

m
  

TE
SC

A

TE
SC

A
Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

MD 101-3-118
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Model

MD 101-3-118
MD 101-3-118

3 x 800 mA
3 x 925 mA

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

90 W

105 W

8814 lm

9768 lm

93,0

89,3

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity

Sürücü Akımı
Driver Current

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

160 x 510 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 3800 - 3810 gr

CRI

80 90

  540 mm  

  1
80

 m
m

  

  

Ø 118 mm

 9
8 

m
m

  

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

160 x 510 mm

30 ° 30 °30 ° 30 °
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MD 101-1-100
MD 101-1-100

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

20 W

30 W

1774 lm

2938 lm

89,2

93,0

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

Ø 145 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 925 - 935 gr

80 90

TE
SC

A

92
,5

 m
m

  

  160 mm

16
0 

m
m

  

  Ø 100 mm

MD 101-1-100
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

30 ° 30 °

Ø 145 mm

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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MD 101-2-100
MD 101-2-100

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

40 W

60 W

3548 lm

5876 lm

89,2

93,0
80 90

  320 mm

  1
60

  m
m

 

  Ø100 mm

  9
2,

5 
m

m
 

TE
SC

A

MD 101-2-100
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

145 x 300 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 1850 - 1860 gr

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

www.masialux.com

145 x 300 mm

30 ° 30 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRITESCA

SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT

TESCA SERİSİ | SERIES
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MD 101-1-85
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 101-1-85
MD 101-1-85

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

15 W

20 W

1242 lm

1774 lm

89,2

89,2

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

Ø 120 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 280 - 290 gr

80 90

  140 mm

14
0 

m
m

  

  Ø 85 mm80
,8
4 

m
m

  

TE
SC

A

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 
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MD 101-2-85
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 101-2-85
MD 101-2-85

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

30 W

40 W

2530 lm

3537 lm

93,0

85,3

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

120 x 265 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 660 - 670 gr

80 90

80
,8

4 
m

m
14

0 
m

m

280 mm

 Ø 85 mm

TE
SC

A
Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

120 x 265 mm

30 ° 30 °30 ° 30 °

Ø 120 mm

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRIModel Gerilim

Voltage
Aktif Güç

Active Power
Frenkans

Frequency
Işık Akısı

Luminous Flux
Verimlilik

Productivity CRI
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  Ø60 mm  

  5
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m
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www.masialux.com

MD 101-1-60
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 101-1-60
MD 101-1-60

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

8 W

10 W

587 lm

654 lm

88,1

88,1

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED veya GU10 Ampul | Mid Power LED or GU10 Bulb

Ø 100 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 385 - 395 gr

80 90

Model

MD 101-1-60
MD 101-1-60

GU10
GU10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

5 W

8 W

460 lm

670 lm

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

CRI

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

TE
SC

A
www.masialux.com

MD 101-2-60
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 101-2-60
MD 101-2-60

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

15 W

20 W

1242 lm

1774 lm

89,2

89,2

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED veya GU10 Ampul | Mid Power LED or GU10 Bulb

100 x 215 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 725 - 735 gr

80 90

Model

MD 101-2-60
MD 101-2-60

GU10
GU10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

2 x 5 W

2 x 8 W

920 lm

1340 lm

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

CRI

80 90

58
 m

m

23
 m

m

11
5 

m
m

230 mm

 Ø60 mm

 54 mm

10
0 

m
m

 

115 mm 

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

30 ° 30 ° 30 ° 30 °

100 x 215 mmØ 100 mm

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRIModel Gerilim

Voltage
Aktif Güç

Active Power
Frenkans

Frequency
Işık Akısı

Luminous Flux
Verimlilik

Productivity CRI
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MD 102-1-118
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 102-1-118
MD 102-1-118

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

30 W

35 W

2938 lm

3256 lm

93,0

89,3

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

Ø 170 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 1235 - 1245 gr

80 90

LI
N

D
A   Ø190 mm  

98
 m

m
  

89
 m

m
  

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

30 ° 30 °

Ø 170 mm

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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128

www.masialux.com

MD 102-1-100
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 102-1-100
MD 102-1-100

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

20 W

30 W

1774 lm

2938 lm

89,2

93,0

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

Ø 145 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 895 - 905 gr

80 90

LI
N

D
A

  
160 mm

92
,5

  m
m

 

  
Ø 100 mm

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

30 ° 30 °

Ø 145 mm

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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30 ° 30 °

Ø 120 mm

MD 102-1-85
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 102-1-85
MD 102-1-85

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

15 W

20 W

1242 lm

1774 lm

89,2

89,2

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 360 - 370 gr

80 90

Ø 85 mm  

Ø 140 mm  

80
,8

0 
m

m
  

LI
N

D
A

LINDA
Kesim Ölçüsü | Cut Size Ø 120 mm

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT

LINDA SERİSİ | SERIES
Model Gerilim

Voltage
Aktif Güç

Active Power
Frenkans

Frequency
Işık Akısı

Luminous Flux
Verimlilik

Productivity CRI
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MD 102-1-60
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 102-1-60
MD 102-1-60

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

8 W

10 W

587 lm

654 lm

88,1

88,1

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED veya GU10 Ampul | Mid Power LED or GU10 Bulb

Ø 100 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 365 - 375 gr

80 90

Model

MD 102-1-60
MD 102-1-60

GU10
GU10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

5 W

8 W

460 lm

670 lm

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

CRI

80 90
LI

N
D

A

  Ø100 mm 

  Ø75 mm  

  Ø70 mm  

  Ø60 mm  

60
 m

m
 

  2
5 

m
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Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

30 ° 30 °

Ø 100 mm

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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MD 107-1-118
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 107-1-118
MD 107-1-118

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

30 W

35 W

2938 lm

3256 lm

93,0

89,3

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

Ø 175 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 1325 - 1335 gr

80 90

A
LB

A

  R
75  m

m 

  Ø205 mm  

  Ø112 mm  

  1
32

 m
m

  

  4
5 

m
m

  

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

30 ° 30 °

Ø 175 mm

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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MD 107-2-118
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 107-2-118
MD 107-2-118

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

60 W

70 W

5876 lm

6512 lm

93,0

89,3

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

360 x Ø 175 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 2700 - 2710 gr

80 90

A
LB

A
ALBA

  Ø118 mm  

  1
32

 m
m

  

  4
8 

m
m

  

  400  mm 
  200 mm  

  Ø
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m
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m

m
  

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

360 x 175 mm

30 ° 30 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI

SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT

ALBA SERİSİ | SERIES
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ALBA
www.masialux.com

SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT

ALBA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

MD 121-1-60
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 121-1-60
MD 121-1-60

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

8 W

10 W

587 lm

654 lm

88,1

88,1

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED veya GU10 Ampul | Mid Power LED or GU10 Bulb

Ø 120 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 525 - 535 gr

80 90

Model

MD 121-1-60
MD 121-1-60

GU10
GU10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

5 W

8 W

460 lm

670 lm

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

CRI

80 90

  1
40

 m
m

 

140 mm

  R10 mm  

  Ø90 mm

  Ø60 mm  

  8
5 

m
m

  

  3
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m
m

    8
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m
  

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

30 ° 30 °

Ø 120 mm

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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  280 mm  

  Ø90 mm  

  140 mm  

  Ø60 mm    3
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m
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Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

www.masialux.com

MD 121-3-60MD 121-2-60
Özellikler | PropertiesÖzellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by MasialuxTasarım | Design  :  by Masialux

MD 121-3-60MD 121-2-60
MD 121-3-60MD 121-2-60

220 V220 V
220 V220 V

50 Hz.50 Hz.
50 Hz.50 Hz.

24 W15 W

30 W20 W

2125 lm1242 lm

2585 lm1774 lm

88,189,2

88,189,2

Boyama Tipi | Painting TypeBoyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of ApplicationUygulama Şekli | Method of Application

Gövde | BodyGövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector TypeReflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coatingElektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  headAluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflectorYüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light TemperatureIşık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection ClassIP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20IP 20

Kullanım Şekli | UsageKullanım Şekli | Usage Sıva Altı | RecessedSıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of LightIşık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED veya GU10 Ampul | Mid Power LED or GU10 BulbMid Power LED veya GU10 Ampul | Mid Power LED or GU10 Bulb

Ürün Ağırlığı | Product WeightÜrün Ağırlığı | Product Weight 1575 - 1585 gr1000 - 1010 gr

80 9080 90

ModelModel

MD 121-3-60MD 121-2-60
MD 121-3-60MD 121-2-60

GU10GU10
GU10GU10

220 V220 V
220 V220 V

50 Hz.50 Hz.
50 Hz.50 Hz.

3 x 5 W2 X 5 W

3 x 8 W2 X 8 W

1380 lm920 lm

2010 lm1340 lm

Gerilim
Voltage

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

Duy
Lampholder

CRICRI

80 9080 90

Kesim Ölçüsü | Cut Size 390 x 120 mmKesim Ölçüsü | Cut Size 250 x 120 mm

  420  
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2 

   8
5 

 

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

30 ° 30 ° 30 ° 30 °

390 x 120 mm250 x 120 mm

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI Model Gerilim

Voltage
Aktif Güç

Active Power
Frenkans

Frequency
Işık Akısı

Luminous Flux
Verimlilik

Productivity CRI
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  Ø140 mm  
  Ø90 mm  

MD 122-1-60
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 122-1-60
MD 122-1-60

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

8 W

10 W

587 lm

654 lm

88,1

88,1

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED veya GU10 Ampul | Mid Power LED or GU10 Bulb

Ø 120 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 500 - 515 gr

80 90

Model

MD 122-1-60
MD 122-1-60

GU10
GU10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

5 W

8 W

460 lm

670 lm

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

CRI

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

30 ° 30 °

Ø 120 mm

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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  420 mm  

  140 mm    140 mm  
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  8
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30 ° 30 ° 30 ° 30 °

390 x 120 mm250 x 120 mm

MD 122-3-60MD 122-2-60
Özellikler | PropertiesÖzellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by MasialuxTasarım | Design  :  by Masialux

MD 122-3-60MD 122-2-60
MD 122-3-60MD 122-2-60

220 V220 V
220 V220 V

50 Hz.50 Hz.
50 Hz.50 Hz.

24 W15 W

30 W20 W

2125 lm1242 lm

2585 lm1774 lm

88,189,2

88,189,2

Boyama Tipi | Painting TypeBoyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of ApplicationUygulama Şekli | Method of Application

Gövde | BodyGövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector TypeReflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coatingElektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  headAluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflectorYüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light TemperatureIşık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection ClassIP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20IP 20

Kullanım Şekli | UsageKullanım Şekli | Usage Sıva Altı | RecessedSıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of LightIşık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED veya GU10 Ampul | Mid Power LED or GU10 BulbMid Power LED veya GU10 Ampul | Mid Power LED or GU10 Bulb

Ürün Ağırlığı | Product WeightÜrün Ağırlığı | Product Weight 1500 - 1510 gr1000 - 1010 gr

80 9080 90

ModelModel

MD 122-3-60MD 122-2-60
MD 122-3-60MD 122-2-60

GU10GU10
GU10GU10

220 V220 V
220 V220 V

50 Hz.50 Hz.
50 Hz.50 Hz.

3 x 5 W2 X 5 W

3 x 8 W2 X 8 W

1380 lm920 lm

2010 lm1340 lm

Gerilim
Voltage

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

Duy
Lampholder

CRICRI

80 9080 90

Kesim Ölçüsü | Cut Size 390 x 120 mmKesim Ölçüsü | Cut Size 250 x 120 mm

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRIModel Gerilim

Voltage
Aktif Güç

Active Power
Frenkans

Frequency
Işık Akısı

Luminous Flux
Verimlilik

Productivity CRI
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MD 110-1-118
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 110-1-118
MD 110-1-118

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

30 W

35 W

2938 lm

3256 lm

93,0

89,3

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

160 x 160 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 2055 - 2065 gr

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

30 ° 30 °

160 x 160 mm

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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  170 mm  

MD 110-2-118
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 110-2-118
MD 110-2-118

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

60 W

70 W

5876 lm

6512 lm

93,0

89,3

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

330 x  160 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 3825 - 3835 gr

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

www.masialux.com

  1
40

 m
m

  
  1

90
 m

m
 

  530 mm  
  140 mm  

  170 mm  

  Ø 118 mm  

  1
39

 m
m

  

  1
30

 m
m

  

MD 110-3-118
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 110-3-118
MD 110-3-118

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

90 W

105 W

8814 lm

9768 lm

93,0

89,3

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

500 x  160 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 5290 - 5300 gr

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

330 x 160 mm 500 x 160 mm

30 ° 30 °30 ° 30 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRIModel Gerilim

Voltage
Aktif Güç

Active Power
Frenkans

Frequency
Işık Akısı

Luminous Flux
Verimlilik

Productivity CRI
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MD 110-1-60
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 110-1-60
MD 110-1-60

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

8 W

10 W

587 lm

654 lm

88,1

88,1

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED veya GU10 Ampul | Mid Power LED or GU10 Bulb

100 x 100 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 610 - 620 gr

80 90

Model

MD 110-1-60
MD 110-1-60

GU10
GU10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

5 W

8 W

460 lm

670 lm

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

CRI

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

30 ° 30 °

100 x 100 mm

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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  100 mm  

MD 110-2-60
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED veya GU10 Ampul | Mid Power LED or GU10 Bulb

Ürün Ağırlığı | Product Weight 1040 - 1050 gr

Kesim Ölçüsü | Cut Size 100 x 200 mm

www.masialux.com
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25
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  Ø
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MD 110-3-60
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED veya GU10 Ampul | Mid Power LED or GU10 Bulb

Ürün Ağırlığı | Product Weight 1545 - 1555 gr

Kesim Ölçüsü | Cut Size 100 x 300 mm

30 ° 30 ° 30 ° 30 °

100 x 300 mm100 x 200 mm

MD 110-3-60MD 110-2-60
MD 110-3-60MD 110-2-60

220 V220 V
220 V220 V

50 Hz.50 Hz.
50 Hz.50 Hz.

24 W15 W

30 W20 W

2125 lm1242 lm

2585 lm1774 lm

88,189,2

88,189,2
80 9080 90

ModelModel

MD 110-3-60MD 110-2-60
MD 110-3-60MD 110-2-60

GU10GU10
GU10GU10

220 V220 V
220 V220 V

50 Hz.50 Hz.
50 Hz.50 Hz.

3 x 5 W2 X 5 W

3 x 8 W2 X 8 W

1380 lm920 lm

2010 lm1340 lm

Gerilim
Voltage

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

Duy
Lampholder

CRICRI

80 9080 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRIModel Gerilim

Voltage
Aktif Güç

Active Power
Frenkans

Frequency
Işık Akısı

Luminous Flux
Verimlilik

Productivity CRI
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MD 119-1-118
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 119-1-118
MD 119-1-118

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

30 W

35 W

2938 lm

3256 lm

93,0

89,3

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

170 x 170 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 1570 - 1580 gr

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

30 ° 30 °

170 x 170 mm

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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MD 119-2-118
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 119-2-118
MD 119-2-118

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

60 W

70 W

5876 lm

6512 lm

93,0

89,3

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

330 x 170 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 2950 - 2960 gr

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

330 x 170 mm

30 ° 30 °

SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT

MATTIA SERİSİ | SERIES

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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MD 119-1-100
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 119-1-100
MD 119-1-100

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

20 W

30 W

1774 lm

2938 lm

89,2

93,0

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

155 x 155 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 1375 - 1385 gr

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

30 ° 30 °

155 x 155 mm

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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  325 mm
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m
m

  
  1

02
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m

  

MD 119-2-100
MD 119-2-100

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

40 W

60 W

3548 lm

5876 lm

89,2

93,0
80 90

MD 119-2-100
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

155 x 305 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 2705 - 2715 gr

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

www.masialux.com

155 x 305 mm

30 ° 30 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI

SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT

MATTIA SERİSİ | SERIES
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40

 m
m

  

  Ø
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m
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  140  mm 
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m
m

  
MD 119-1-85
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 101-1-85
MD 101-1-85

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

15 W

20 W

1242 lm

1774 lm

89,2

89,2

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 730 - 740 gr

80 90

Kesim Ölçüsü | Cut Size 120 x 120 mm

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

www.masialux.com
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A
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IA

260 mm
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m
m
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m

m
  

  Ø
 8
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m
  

MD 119-2-85
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 101-2-85
MD 101-2-85

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

30 W

40 W

2530 lm

3557 lm

93,0

85,3

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 1515 - 1525 gr

80 90

Kesim Ölçüsü | Cut Size 120 x 240 mm

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

120 x 120 mm 120 x 240 mm

30 ° 30 °30 ° 30 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRIModel Gerilim

Voltage
Aktif Güç

Active Power
Frenkans

Frequency
Işık Akısı

Luminous Flux
Verimlilik

Productivity CRI
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www.masialux.com

SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT

MATTIA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

  1
25

 m
m
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m
  

MD 119-1-60
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 119-1-60
MD 119-1-60

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

8 W

10 W

587 lm

654 lm

88,1

88,1

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED veya GU10 Ampul | Mid Power LED or GU10 Bulb

100 x 100 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 500 - 510 gr

80 90

Model

MD 119-1-60
MD 119-1-60

GU10
GU10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

5 W

8 W

460 lm

670 lm

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

CRI

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

30 ° 30 °

100 x 100 mm

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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 60 mm 
 76 mm 

 8
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m
m

 

 85 mm 

MD 119-2-60
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 119-2-60
MD 119-2-60

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

15 W

20 W

1242 lm

1774 lm

89,2

89,2

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED veya GU10 Ampul | Mid Power LED or GU10 Bulb

Ürün Ağırlığı | Product Weight 825 - 835 gr

80 90

Model

MD 119-2-60
MD 119-2-60

GU10
GU10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

2 x 5 W

2 x 8 W

920 lm

1340 lm

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

CRI

80 90

Kesim Ölçüsü | Cut Size 100 x 190 mm

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

www.masialux.com
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  88 mm    88 mm  

  6
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m

  

MD 119-3-60
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 119-3-60
MD 119-3-60

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

24 W

30 W

2125 lm

2585 lm

88,1

88,1

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED veya GU10 Ampul | Mid Power LED or GU10 Bulb

Ürün Ağırlığı | Product Weight 1215 - 1225 gr

80 90

Model

MD 119-3-60
MD 119-3-60

GU10
GU10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

3 x 5 W

3 x 8 W

1380 lm

2010 lm

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

CRI

80 90

Kesim Ölçüsü | Cut Size 100 x 280 mm

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

30 ° 30 ° 30 ° 30 °

100 x 280 mm100 x 190 mm

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRIModel Gerilim

Voltage
Aktif Güç

Active Power
Frenkans

Frequency
Işık Akısı

Luminous Flux
Verimlilik

Productivity CRI
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SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT

MATTIA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

  Ø 120 mm  

32
 m

m
 

  Ø 60 mm  

63
 m

m
 

MD 128-1-60
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 128-1-60
MD 128-1-60

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

8 W

10 W

587 lm

654 lm

88,1

88,1

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED veya GU10 Ampul | Mid Power LED or GU10 Bulb

Ø 105 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 310 - 320 gr

80 90

Model

MD 128-1-60
MD 128-1-60

GU10
GU10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

5 W

8 W

460 lm

670 lm

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

CRI

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

30 ° 30 °

Ø 105 mm

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT

MATTIA SERİSİ | SERIES
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   100 mm  

40
 m

m
 

  Ø 60 mm  

MD 129-1-60
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 129-1-60
MD 129-1-60

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

8 W

10 W

587 lm

654 lm

88,1

88,1

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED veya GU10 Ampul | Mid Power LED or GU10 Bulb

90 x 90 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 310 - 320 gr

80 90

Model

MD 129-1-60
MD 129-1-60

GU10
GU10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

5 W

8 W

460 lm

670 lm

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

CRI

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

30 ° 30 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI

YENİ

90 x 90 mm
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  1
90

 m
m
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  136 mm 

97
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m

  1
0 

m
m

  

  Ø118 mm

MD 131-1-118
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 131-1-118
MD 131-1-118

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

30 W

35 W

2938 lm

3256 lm

93,0

89,3

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

170 x 170 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 1370 - 1380 gr

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

30 ° 30 °

170 x 170 mm

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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  Ø112 mm 

  9
8 

m
m

  
  6

 m
m

 
MD 131-2-118
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 131-2-118
MD 131-2-118

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

60 W

70 W

5876 lm

6512 lm

93,0

89,3

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

330 x 170 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 2700 - 2710 gr

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

www.masialux.com

  1
90
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m

  

  520 mm  

  1
36
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  136 mm  

  165 mm   165 mm  

  Ø118 mm  

  9
8 

m
m

  

MD 131-3-118
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 131-3-118
MD 131-3-118

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

90 W

105 W

8814 lm

9768 lm

93,0

89,3

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

490 x 170 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 3940 - 3950 gr

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

330 x 170 mm 490 x 170 mm

30 ° 30 °30 ° 30 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRIModel Gerilim

Voltage
Aktif Güç

Active Power
Frenkans

Frequency
Işık Akısı

Luminous Flux
Verimlilik

Productivity CRI
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SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT

PANA SERİSİ | SERIES
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m
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MD 122-1-118
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 122-1-118
MD 122-1-118

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

30 W

35 W

2938 lm

3256 lm

93,0

89,3

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

Ø 170 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 1320 - 1330 gr

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

90 ° 350 °

Ø 170 mm

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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www.masialux.com

SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT

PANA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

  153 mm

  
 1

25
 m

m
  

  
24

 m
m   

15
  m

m

MD 122-1-100
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 122-1-100
MD 122-1-100

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

20 W

30 W

1774 lm

2938 lm

89,2

93,0

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

Ø 145 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 895 - 905 gr

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

90 ° 350 °

Ø 145 mm

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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PANA
www.masialux.com

SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT

PANA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

Ø 60 mm

  
85

 m
m

  
20

 m
m

115 mm

  
11

5 
m

m
  

MD 123-1-60
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 123-1-60
MD 123-1-60

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

8 W

10 W

587 lm

654 lm

88,1

88,1

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED veya GU10 Ampul | Mid Power LED or GU10 Bulb

Ø 100 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 380 - 390 gr

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

Ø 100 mm

90 ° 350 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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PANA
www.masialux.com

SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT

PANA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

 93,23 mm 

 7
9,

87
 m

m
 

11
5 

m
m

65,55 mm 

MD 200-1-60
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 200-1-60
MD 200-1-60

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

8 W

10 W

587 lm

654 lm

88,1

88,1

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED veya GU10 Ampul | Mid Power LED or GU10 Bulb

Ø 100 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 395 - 405 gr

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

Ø 100 mm

90 ° 350 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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PANA
www.masialux.com

SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT

PANA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

 115 mm 

 8
2 

 m
m

 95 mm 

 235 mm 

 209 mm 

MD 200-2-60
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 200-2-60
MD 200-2-60

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

15 W

20 W

1242 lm

1774 lm

89,2

89,2

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED veya GU10 Ampul | Mid Power LED or GU10 Bulb

100 x 220 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 785 - 795 gr

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

100 x 220 mm

90 ° 350 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT

AVA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

AVA

www.masialux.com

A
V

A

  178  

  1
42

  
  7

8 
 

  122  

MD 125-118
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 125-118
MD 125-118

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

30 W

35 W

2938 lm

3256 lm

93,0

89,3

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

Ø 170 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 1215 - 1225 gr

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

0 ° 0 °

Ø 170 mm

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT

AVA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

AVA

www.masialux.com

A
V

A

  Ø 144 mm

  1
36

 m
m

  
  7

2 
m

m
  

  Ø 100 mm  

MD 125-100
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 125-100
MD 125-100

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

20 W

30 W

1774 lm

2938 lm

89,2

93,0

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

Ø 135 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 975 - 985 gr

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

0 ° 0 °

Ø 135 mm

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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www.masialux.com

A
V

A

SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT

AVA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

  Ø100 mm  

  8
2 

m
m

  

  4
 m

m
  

  5
5 

m
m

  

  64 mm  

  Ø88 mm  

MD 125-60
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 125-60
MD 125-60

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

8 W

10 W

587 lm

654 lm

88,1

88,1

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED veya GU10 Ampul | Mid Power LED or GU10 Bulb

Ø 90 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 325 - 335 gr

80 90

Model

MD 125-60
MD 125-60

GU10
GU10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

5 W

8 W

460 lm

670 lm

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

CRI

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

Ø 90 mm

0 ° 0 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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www.masialux.com

A
V

A

SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT

AVA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

  Ø100 mm  

Ø83 mm  

82
 m

m
  

3 
m

m
  

56
 m

m
  

 Ø54 mm  

MD 130-60
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 130-60
MD 130-60

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

8 W

10 W

587 lm

654 lm

88,1

88,1

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED veya GU10 Ampul | Mid Power LED or GU10 Bulb

Ø 90 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 340 - 350 gr

80 90

Model

MD 130-60
MD 130-60

GU10
GU10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

5 W

8 W

460 lm

670 lm

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

CRI

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

Ø 90 mm

0 ° 0 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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SATURN SERİSİ | SERIES
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155 mm  

  

Ø 71 mm

139 mm  

MD 141
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 141
MD 141

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

20 W

30 W

1774 lm

2938 lm

89,2

93,0

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

Ø 130 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 825 - 835 gr

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

0 ° 0 °

Ø 130 mm

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT

LENA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

LENA

www.masialux.com

  1000 mm  

  8
5 

m
m

  

  10 mm  

  8
5 

m
m

  

 65 mm  

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

LED driver ile | With LED driver

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Mat ve opal pleksiglas seçenekleri | Matte and opal plexiglas seçenekleri

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 3000 K | 4000 K | 5000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

980 x 75 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 1665 - 1675 gr

Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 604

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

2

0 ° 0 °

980 x 75 mm

MD 604

Model

28,5 W 134 lm/w

Aktif Güç
Active Power

Işık Akısı
Luminous Flux

~ 3800

Verimlilik
Productivity

80 90

CRI
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www.masialux.com

LENA
SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT

LENA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

LED driver ile | With LED driver

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Mat ve opal pleksiglas seçenekleri | Matte and opal plexiglas seçenekleri

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 3000 K | 4000 K | 5000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

Ø 105 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 400 - 410 gr

MD 710-1-115

MD 710-1-115 220 V 50 Hz. 10 W 1389 lm 89,2
80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

0 ° 0 °

Ø 105 mm

33
 m

m
 

35
 m

m

  Ø 115 mm

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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LENA
SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT

LENA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

33
 m

m
 

35
 m

m

  170 mm

  155 mm

Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

LED driver ile | With LED driver

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Mat ve opal pleksiglas seçenekleri | Matte and opal plexiglas seçenekleri

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 3000 K | 4000 K | 5000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

Ø 160 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 475 - 485 gr

MD 710-2-170

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

0 ° 0 °

Ø 160 mm

MD 710-2-170 220 V 50 Hz. 20 W 1774 lm 89,2
80 90

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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www.masialux.com

LENA
SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT

LENA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

30
  m

m

35
 m

m
  

  Ø 225 mm

  Ø 205 mm

Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

LED driver ile | With LED driver

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Mat ve opal pleksiglas seçenekleri | Matte and opal plexiglas seçenekleri

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 3000 K | 4000 K | 5000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

Ø 210 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 595 - 605 gr

MD 710-3-225

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

0 ° 0 °

Ø 210 mm

MD 710-3-225 220 V 50 Hz. 30 W 2938 lm 93,0
80 90

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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LE
N

A
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SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT

ALVARO SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

ALVARO

www.masialux.com

Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 800-185

MD 800-185

MD 800-185
220 V

220 V

220 V
50 Hz.

50 Hz.

50 Hz.

15 W

30 W
20 W

1350 lm

2938 lm
1774 lm

92,0

93,0
89,4

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

Ø 170 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 820 - 840 gr

MD 800-185

80
  

25
  

  190

  165

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

0 ° 0 °

Ø 170 mm

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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www.masialux.com

ALVARO
SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT

ALVARO SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

80
 m

m
  

25
 m

m
  

  Ø 190 mm

  Ø 165 mm

Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 801-190

MD 801-190

MD 801-190
220 V

220 V

220 V
50 Hz.

50 Hz.

50 Hz.

15 W

30 W
20 W

1350 lm

2938 lm
1774 lm

92,0

93,0
89,4

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

Ø 170 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 915 - 925 gr

MD 801-190

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

0 ° 0 °

Ø 170 mm

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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www.masialux.com

TI
N

TA

SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT

TINTA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

MD 616-1
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 616-1
MD 616-1

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

8 W

10 W

587 lm

654 lm

88,1

88,1

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED veya GU10 Ampul | Mid Power LED or GU10 Bulb

Ø 100 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 260 - 270 gr

80 90

Model

MD 616-1
MD 616-1

GU10
GU10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

5 W

8 W

460 lm

670 lm

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

CRI

80 90

  

115 mm  

11
5 

m
m

  
90

 m
m

  

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

0 ° 0 °

Ø 100 mm

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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www.masialux.com

TI
N

TA

SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT

TINTA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

MD 616-2
MD 616-2

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

15 W

20 W

1242 lm

1774 lm

88,1

88,1
80 90

Model

MD 616-2
MD 616-2

GU10
GU10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

2 x 5 W

2 x 8 W

920 lm

1340 lm

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

CRI

80 90

  

230 mm  

11
5 

m
m

  
90

 m
m

  

MD 616-2
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED veya GU10 Ampul | Mid Power LED or GU10 Bulb

100 x 215 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 520 - 530 gr

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

0 ° 0 °

100 x 215 mm

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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www.masialux.com

TI
N

TA

SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT

TINTA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

  

Ø 115 mm  

90
 m

m
  

MD 617-1
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 617-1
MD 617-1

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

8 W

10 W

587 lm

654 lm

88,1

88,1

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED veya GU10 Ampul | Mid Power LED or GU10 Bulb

Ø 100 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 245 - 255 gr

80 90

Model

MD 617-1
MD 617-1

GU10
GU10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

5 W

8 W

460 lm

670 lm

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

CRI

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

0 ° 0 °

Ø 100 mm

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT

BRUNA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

BRUNA

www.masialux.com

Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 621-4 220 V 50 Hz. 5,93 W 1040 lm 88,1

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Parlak bitişli ve kamaşma önleyici, simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı seçenekli | High polished 
antiglare, narrow, medium and wide beam angle options available with rotationally symmetric light 
distribution

Boyama Tipi | Painting Type Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage

Ürün Ağırlığı | Product Weight

Sıva Altı | Recessed

350 - 360 gr

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

50 x 175 mm

80 90

MD 621-4

24
 m

m
  

188 mm

65 mm  

43 mm  

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

0 ° 0 ° 50 x 175 mm

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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50 x 290 mm

www.masialux.com

BRUNA
SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT

BRUNA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

24
 m

m
  

305 mm

65 mm  

43 mm  

Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 621-7 220 V 50 Hz. 11,2 W 1820 lm 88,1

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Parlak bitişli ve kamaşma önleyici, simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı seçenekli | High polished 
antiglare, narrow, medium and wide beam angle options available with rotationally symmetric light 
distribution

Boyama Tipi | Painting Type Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage

Ürün Ağırlığı | Product Weight

Sıva Altı | Recessed

490 - 500 gr

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

50 x 290 mm

80 90

MD 621-7

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

0 ° 0 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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www.masialux.com

SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT

VIGGO SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

MD 900-100
MD 900-100

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

30 W

35 W

2938 lm

3256 lm

93,0

89,3
80 90

Ø 155 mm  

10
0 

m
m

  

Ø 155 mm  

Ø 100 mm  

Ø 100 mm  

14
5 

m
m

  

Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

Ø 145 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 1090 - 1100 gr

MD 900-100

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

80 ° 350 °

Ø 145 mm

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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VIGGO

www.masialux.com

SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT

VIGGO SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

Ø 140 mm  

10
0 

m
m

  

Ø 140 mm  

Ø 85 mm  

Ø 85 mm  

14
5 

m
m

  

Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

Ø 120 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 950 - 960 gr

MD 900-85

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

80 ° 350 °

Ø 120 mm

MD 900-85
MD 900-85

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

15 W

20 W

1242 lm

1774 lm

89,2

89,2
80 90

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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VIGGO

www.masialux.com

SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT

VIGGO SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 900-60

Ø 120 mm  

Ø 60 mm  

Ø 60 mm  

13
2 

m
m

  

MD 900-60
MD 900-60

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

8 W

10 W

587 lm

654 lm

88,1

88,1

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED veya GU10 Ampul | Mid Power LED or GU10 Bulb

Ø 105 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 420 - 430 gr

80 90

Model

MD 900-60
MD 900-60

GU10
GU10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

5 W

8 W

460 lm

670 lm

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

CRI

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

80 ° 350 °

Ø 105 mm

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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www.masialux.com

SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT

VIGGO SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

MD 901-100
MD 901-100

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

30 W

35 W

2938 lm

3256 lm

93,0

89,3
80 90

Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

Ø 145 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 1090 - 1100 gr

MD 901-100

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

80 ° 350 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI

 160 mm  

10
0 

m
m

  

 160 mm  

Ø 100 mm  

Ø 100 mm  

14
5 

m
m

  

Ø 145 mm

YENİ
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SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT

VIGGO SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

MD 901-2-100
MD 901-2-100

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

2 x 30 W

2 x 35 W

2938 lm

3256 lm

93,0

89,3
80 90

Ø 318 mm  

10
0 

m
m

  

Ø 100 mm  

Ø 100 mm  

14
5 

m
m

  
16

0 
m

m
  

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

80 ° 350 °

145 x 295 mm

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI

YENİ

Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

145 x 295 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 2180 - 2190 gr

MD 901-2-100
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SIVA ALTI SPOT | RECESSED SPOT

VIGGO SERİSİ | SERIES
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Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

Ø 120 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 950 - 960 gr

MD 901-85

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

80 ° 350 °

 140 mm  

10
0 

m
m

  

 140 mm  

Ø 85 mm  

Ø 85 mm  

14
5 

m
m

  

MD 901-85
MD 901-85

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

15 W

20 W

1242 lm

1774 lm

89,2

89,2
80 90

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI

Ø 120 mm
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Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

80 ° 350 °

Ø 280 mm  

10
0 

m
m

  

Ø 85 mm  

Ø 85 mm  

14
5 

m
m

  
14

0 
m

m
  

MD 901-2-85
MD 901-2-85

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

30 W

40 W

2530 lm

3537 lm

93,0

85,3
80 90

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI

120 x 265 mm

YENİ

Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED

120 - 265 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 1900 - 1910 gr

MD 901-2-85
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Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 901-1-60

MD 901-1-60
MD 901-1-60

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

8 W

10 W

587 lm

654 lm

88,1

88,1

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED veya GU10 Ampul | Mid Power LED or GU10 Bulb

Ø 100 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 420 - 430 gr

80 90

Model

MD 901-1-60
MD 901-1-60

GU10
GU10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

5 W

8 W

460 lm

670 lm

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

CRI

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

80 ° 350 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI

Ø 115 mm  

Ø 60 mm  

Ø 60 mm  

13
2 

m
m

  

Ø 100 mm

YENİ
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Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 901-2-60

MD 901-2-60
MD 901-2-60

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

15 W

20 W

1242 lm

1774 lm

89,2

89,2

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light

Kesim Ölçüsü | Cut Size

Mid Power LED veya GU10 Ampul | Mid Power LED or GU10 Bulb

100 x 215 mm

Ürün Ağırlığı | Product Weight 840 - 850 gr

80 90

Model

MD 901-2-60
MD 901-2-60

GU10
GU10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

2 x 5 W

2 x 8 W

920 lm

1340 lm

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

CRI

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

80 ° 350 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI

Ø 230 mm  

Ø 60 mm  

Ø 60 mm  

13
2 

m
m

  

Ø 60 mm  

100 x 215 mm

YENİ
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MD 103
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MD 103-1-60
MD 103-1-60

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

8 W

10 W

587 lm

654 lm

88,1

88,1

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Altı | Recessed

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED veya GU10 Ampul | Mid Power LED or GU10 Bulb

80 90

LI
N

D
A

  Ø 43 mm

  

  
Ø 50 mm

45
 m

m
  

Ø 50
 m

m  

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI

YENİ
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Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

LED driver ile | With LED driver

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Mat ve opal pleksiglas seçenekleri | Matte and opal plexiglas seçenekleri

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Üstü | Surface Mounted

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

MS 500-1

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

www.masialux.com

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

LED driver ile | With LED driver

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Mat ve opal pleksiglas seçenekleri | Matte and opal plexiglas seçenekleri

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Üstü | Surface Mounted

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MS 500-2

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

2

0 ° 0 °

2

0 ° 0 °

 7
0 

m
m

  

  

  Ø 185 mm

Ø 140 mm

 7
0 

m
m

  

  

  Ø 225 mm

Ø 190 mm

YENİ YENİ

MS 501-1 220 V 50 Hz. 20 W 2938 lm 93,0
80 90

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI

MS 501-2 220 V 50 Hz. 30 W 1774 lm 89,2
80 90

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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  2
30

 m
m

  

   Ø 118 mm  

MS 605-118
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MS 605-118
MS 605-118

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

30 W

35 W

2938 lm

3256 lm

93,0

89,3
80 90

TI
N

A

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Üstü | Surface Mounted

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 390 - 405 gr

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

0 ° 0 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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30
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m

  

   Ø 100 mm  

MS 605-100
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MS 605-100
MS 605-100

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

20 W

30 W

1774 lm

2938 lm

89,2

93,0
80 90

TI
N

A

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Üstü | Surface Mounted

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 390 - 405 gr

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

0 ° 0 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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N

A

MS 605-85
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MS 605-85
MS 605-85

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

15 W

20 W

1242 lm

1774 lm

89,2

89,2
80 90

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Üstü | Surface Mounted

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 395 - 405 gr

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

0 ° 0 °

  2
10

 m
m

  

   Ø 85 mm  

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI

YENİ
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TI
N
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   Ø 60 mm  

MS 605-60
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MS 605-60
MS 605-60

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

8 W

10 W

587 lm

654 lm

88,1

88,1

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Üstü | Surface Mounted

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED veya GU10 Ampul | Mid Power LED or GU10 Bulb

Ürün Ağırlığı | Product Weight 270 - 280 gr

80 90

Model

MS 605-60
MS 605-60

GU10
GU10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

5 W

8 W

460 lm

670 lm

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

CRI

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

30 ° 30 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI

YENİ
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CARLA SERİSİ | SERIES

SIVA ÜSTÜ SPOT | SURFACE MOUNTED SPOT
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C
A

RL
A

  Ø118 mm  

  1
50

 m
m

  

180 mm

  1
80

 m
m

  

MS 612-1-118
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Üstü | Surface Mounted

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 2475 - 2485 gr

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

30 ° 30 °

MS 612-1-118
MS 612-1-118

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

30 W

35 W

2938 lm

3256 lm

93,0

89,3
80 90

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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  1
50
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m

  

  Ø118 mm  
  180 mm   

  360 mm  

  1
80

 m
m

  

MS 612-2-118
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MS 612-2-118
MS 612-2-118

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

60 W

70 W

5876 lm

6512 lm

93,0

89,3

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Üstü | Surface Mounted

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 4960 - 4970 gr

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

www.masialux.com

  1
50

 m
m

  

  

  175 mm    175 mm  

  1
80

  m
m

 

  530 mm  

MS 612-3-118
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MS 612-3-118
MS 612-3-118

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

90 W

105 W

8814 lm

9768 lm

93,0

89,3

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Üstü | Surface Mounted

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 7445 - 7455 gr

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

30 ° 30 °30 ° 30 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRIModel Gerilim

Voltage
Aktif Güç

Active Power
Frenkans

Frequency
Işık Akısı

Luminous Flux
Verimlilik

Productivity CRI
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MS 612-2-100
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220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

60 W

70 W

5876 lm

6512 lm

93,0

89,3
80 90

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI

www.masialux.com

C
A
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MS 612-1-100
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Üstü | Surface Mounted

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 2055 - 2065 gr

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

www.masialux.com

MS 612-2-100
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Üstü | Surface Mounted

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 4390 - 4400 gr

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

30 ° 30 °30 ° 30 °

  Ø100 mm  

  1
50

 m
m

  
  1

60
 m

m
  

  160 mm  

MS 612-1-100
MS 612-1-100

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

30 W

35 W

2938 lm

3256 lm

93,0

89,3
80 90

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI

  1
50

 m
m

 

  Ø100 mm  

320 mm  

16
0 

m
m
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MS 612-1-85
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Üstü | Surface Mounted

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 1410 - 1420 gr

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

www.masialux.com

MS 612-2-85
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Üstü | Surface Mounted

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 3200 - 3210 gr

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

30 ° 30 °30 ° 30 °

  Ø85 mm  

14
0 

m
m

  
14

0 
m

m
  

  1
40

 m
m

 

  Ø85 mm  

280 mm  

14
0 

m
m

  

MS 612-2-85
MS 612-2-85

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

60 W

70 W

5876 lm

6512 lm

93,0

89,3
80 90

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI

MS 612-1-85
MS 612-1-85

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

30 W

35 W

2938 lm

3256 lm

93,0

89,3
80 90

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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SIVA ÜSTÜ SPOT | SURFACE MOUNTED SPOT

CARLA SERİSİ | SERIES
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100 mm  

10
0 

m
m

  
  1
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m
  

  Ø
 7

5 
 m

m
 

  Ø 45 mm 

MS 612-1-60
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MS 612-1-60
MS 612-1-60

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

8 W

10 W

587 lm

654 lm

88,1

88,1

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Üstü | Surface Mounted

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED veya GU10 Ampul | Mid Power LED or GU10 Bulb

Ürün Ağırlığı | Product Weight 640 - 650 gr

80 90

Model

MS 612-1-60
MS 612-1-60

GU10
GU10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

5 W

8 W

460 lm

670 lm

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

CRI

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

C
A

RL
A

30 ° 30 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI



00268268 2692023 - 2024 Ürün Kataloğu | Product CatalogSıva Üstü | Surface Mounted<<< 002692023 - 2024 Ürün Kataloğu | Product Catalog >>>Sıva Üstü | Surface Mounted

www.masialux.com

C
A

RL
A

MS 612-2-60
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MS 612-2-60
MS 612-2-60

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

15 W

20 W

587 lm

654 lm

88,1

88,1

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Üstü | Surface Mounted

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED veya GU10 Ampul | Mid Power LED or GU10 Bulb

Ürün Ağırlığı | Product Weight 1290 - 1300 gr

80 90

Model

MS 612-2-60
MS 612-2-60

GU10
GU10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

2 x 5 W

2x 8 W

460 lm

670 lm

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

CRI

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 
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200 mm
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m
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  Ø 60 mm  

10
0 

m
m

  Ø 45 mm  

  Ø
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5 
m

m
 

MS 612-3-60
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MS 612-3-60
MS 612-3-60

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

24 W

30 W

1242 lm

1774 lm

89,2

89,2

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Üstü | Surface Mounted

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED veya GU10 Ampul | Mid Power LED or GU10 Bulb

Ürün Ağırlığı | Product Weight 1940 - 1950 gr

80 90

Model

MS 612-3-60
MS 612-3-60

GU10
GU10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

3 x 5 W

3 x 8 W

920 lm

1340 lm

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

CRI

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

30 ° 30 °30 ° 30 °

  1
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  Ø 60 mm  

  Ø 45 mm 

  Ø
 7

5 
m

m
 

95 mm 95 mm

10
0 

m
m

  

  292 mm  

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRIModel Gerilim

Voltage
Aktif Güç

Active Power
Frenkans

Frequency
Işık Akısı

Luminous Flux
Verimlilik

Productivity CRI
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MS 613
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Işık Sıcaklığı | Light Temperature

Boyama Tipi | Painting Type

Gövde | Body

Uygulama Şekli | Method of Application

2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Alüminyum gövde | Aluminum head

Soket veya rozanslı | With socket or canopy

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Üstü | Surface Mounted

Işık Kaynağı | Source of Light GU 10 Ampul | GU 10 Bulb

Ürün Ağırlığı | Product Weight 180 - 190 gr

Model

MS 613
MS 613

GU10
GU10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

5 W

8 W

460 lm

670 lm

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

CRI

80 90

10
0 

m
m

 

55  

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_ A B C Made in

■ 

0 ° 0 °
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Ø 60 mm

MS 614
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Işık Sıcaklığı | Light Temperature

Boyama Tipi | Painting Type

Gövde | Body

Uygulama Şekli | Method of Application

2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Alüminyum gövde | Aluminum head

Soket veya rozanslı | With socket or canopy

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Üstü | Surface Mounted

Işık Kaynağı | Source of Light GU 10 Ampul | GU 10 Bulb

Ürün Ağırlığı | Product Weight 230 - 240 gr

Model

MS 614
MS 614

GU10
GU10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

5 W

8 W

460 lm

670 lm

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

CRI

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_ A B C Made in

■ 

0 ° 0 °
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m
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Ø 69 mm 

MS 615
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Işık Sıcaklığı | Light Temperature

Boyama Tipi | Painting Type

Gövde | Body

Uygulama Şekli | Method of Application

2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Alüminyum gövde | Aluminum head

Soket veya rozanslı | With socket or canopy

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Üstü | Surface Mounted

Işık Kaynağı | Source of Light GU 10 Ampul | GU 10 Bulb

Ürün Ağırlığı | Product Weight 250 - 260 gr

MS 615
MS 615

GU10
GU10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

5 W

8 W

460 lm

670 lm
80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_ A B C Made in

■ 

0 ° 0 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder CRI
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PU
TO

SIVA ÜSTÜ SPOT | SURFACE MOUNTED SPOT

PUTO SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

10
0 

m
m

60
 m

m

60 mm

MS 615-1
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Işık Sıcaklığı | Light Temperature

Boyama Tipi | Painting Type

Gövde | Body

Uygulama Şekli | Method of Application

2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Alüminyum gövde | Aluminum head

Soket veya rozanslı | With socket or canopy

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Üstü | Surface Mounted

Işık Kaynağı | Source of Light GU 10 Ampul | GU 10 Bulb

Ürün Ağırlığı | Product Weight 250 - 260 gr

MS 615-1
MS 615-1

GU10
GU10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

5 W

8 W

460 lm

670 lm
80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_ A B C Made in

■ 

0 ° 0 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder CRI
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TI
N

TA

SIVA ÜSTÜ SPOT | SURFACE MOUNTED SPOT

TINTA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

  100 mm

10
0 

m
m

 

10
0 

m
m

  

45
 m

m
  

  Ø 100 mm

MS 616-1
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Işık Sıcaklığı | Light Temperature

Boyama Tipi | Painting Type

Gövde | Body

Uygulama Şekli | Method of Application

2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Alüminyum gövde | Aluminum head

Soket veya rozanslı | With socket or canopy

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Üstü | Surface Mounted

Işık Kaynağı | Source of Light GU 10 Ampul | GU 10 Bulb

Ürün Ağırlığı | Product Weight 395 - 405 gr

MS 616-1
MS 616-1

GU10
GU10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

5 W

8 W

460 lm

670 lm
80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_ A B C Made in

■ 

0 ° 0 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder CRI
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SIVA ÜSTÜ SPOT | SURFACE MOUNTED SPOT

TINTA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

  Ø 100 mm

Ø
 1

00
 m

m
 

10
0 

m
m

  

45
  

  Ø 100 mm

MS 616-2
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Işık Sıcaklığı | Light Temperature

Boyama Tipi | Painting Type

Gövde | Body

Uygulama Şekli | Method of Application

2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Alüminyum gövde | Aluminum head

Soket veya rozanslı | With socket or canopyzzzz

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Üstü | Surface Mounted

Işık Kaynağı | Source of Light GU 10 Ampul | GU 10 Bulb

Ürün Ağırlığı | Product Weight 385 - 395 gr

MS 616-2
MS 616-2

GU10
GU10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

5 W

8 W

460 lm

670 lm
80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_ A B C Made in

■ 

0 ° 0 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder CRI
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SIVA ÜSTÜ SPOT | SURFACE MOUNTED SPOT

TINTA SERİSİ | SERIES
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0 ° 0 °

  100 mm

10
0 

m
m
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5 

m
m

  

45
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m
  

  Ø 100 mm

MS 617-1
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MS 617-1
MS 617-1

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

8 W

10 W

587 lm

654 lm

88,1

88,1

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Üstü | Surface Mounted

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED veya GU10 Ampul | Mid Power LED or GU10 Bulb

Ürün Ağırlığı | Product Weight 605 - 615 gr

80 90

Model

MS 617-1
MS 617-1

GU10
GU10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

5 W

8 W

460 lm

670 lm

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

CRI

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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TI
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SIVA ÜSTÜ SPOT | SURFACE MOUNTED SPOT

TINTA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

0 ° 0 °

MS 617-2
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MS 617-2
MS 617-2

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

8 W

10 W

587 lm

654 lm

88,1

88,1

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör | High-purity aluminum reflector

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Üstü | Surface Mounted

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED veya GU10 Ampul | Mid Power LED or GU10 Bulb

Ürün Ağırlığı | Product Weight 555 - 565 gr

80 90

Model

MS 617-2
MS 617-2

GU10
GU10

220 V
220 V

50 Hz.
50 Hz.

5 W

8 W

460 lm

670 lm

Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Duy
Lampholder

CRI

80 90

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI

  Ø 100 mm

Ø
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  Ø 100 mm

13
5 

m
m

  



00286286 2872023 - 2024 Ürün Kataloğu | Product CatalogSıva Üstü | Surface Mounted<<< 002872023 - 2024 Ürün Kataloğu | Product Catalog >>>Sıva Üstü | Surface Mounted

SIVA ÜSTÜ SPOT | SURFACE MOUNTED SPOT

BRUNA SERİSİ | SERIES
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BRUNA

www.masialux.com

Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MS 624 220 V 50 Hz. 5,93 W 1040 lm 88,1

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Parlak bitişli ve kamaşma önleyici, simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı seçenekli | High polished 
antiglare, narrow, medium and wide beam angle options available with rotationally symmetric light 
distribution

Boyama Tipi | Painting Type Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage

Ürün Ağırlığı | Product Weight

Sıva Üstü | Surface Mounted

350 - 360 gr

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

80 90

MS 624

50
 m

m
  

45
 m

m
  

160 mm

65 mm  

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

0 ° 0 °

Model Gerilim
Voltage

Aktif Güç
Active Power

Frenkans
Frequency

Işık Akısı
Luminous Flux

Verimlilik
Productivity CRI
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  Ø 400 mm

Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

LED driver ile | With LED driver

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Mat ve opal pleksiglas seçenekleri | Matte and opal plexiglas seçenekleri

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Üstü | Surface Mounted

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 2260 - 2270 gr

MS 503-400

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

2

0 ° 0 °

MS 503-400

Model

32 W 131 lm/w

Aktif Güç
Active Power

Işık Akısı
Luminous Flux

~ 4200

Verimlilik
Productivity

80 90

CRI

www.masialux.com www.masialux.com

SIVA ÜSTÜ LİNEER | SURFACE MOUNTED LINEAR

NORA SERİSİ | SERIES
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  Ø 500 mm

Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

LED driver ile | With LED driver

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Mat ve opal pleksiglas seçenekleri | Matte and opal plexiglas seçenekleri

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Üstü | Surface Mounted

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 3840 - 3850 gr

MS 503-500

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

2

0 ° 0 °

MS 503-500

Model

57 W 131 lm/w

Aktif Güç
Active Power

Işık Akısı
Luminous Flux

~ 7400

Verimlilik
Productivity

80 90

CRI

  9
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m
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  Ø 600 mm

Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

LED driver ile | With LED driver

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Mat ve opal pleksiglas seçenekleri | Matte and opal plexiglas seçenekleri

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Üstü | Surface Mounted

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 5240 - 5250 gr

MS 503-600

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

2

0 ° 0 °

www.masialux.com www.masialux.com

MS 503-600

Model

74 W 132 lm/w

Aktif Güç
Active Power

Işık Akısı
Luminous Flux

~ 9850

Verimlilik
Productivity

80 90

CRI
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  Ø
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  Ø
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m
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m
  

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

LED driver ile | With LED driver

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Mat ve opal pleksiglas seçenekleri | Matte and opal plexiglas seçenekleri

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Üstü | Surface Mounted

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 2590 - 2600 gr

Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MS 504-500

2

0 ° 0 °

MS 504-500

Model

32 W 131 lm/w

Aktif Güç
Active Power

Işık Akısı
Luminous Flux

~ 4200

Verimlilik
Productivity

80 90

CRI

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 
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Boyama Tipi | Painting TypeBoyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of ApplicationUygulama Şekli | Method of Application

Gövde | BodyGövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector TypeReflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coatingElektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

LED driver ile | With LED driverLED driver ile | With LED driver

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  headAluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Mat ve opal pleksiglas seçenekleri | Matte and opal plexiglas seçenekleriMat ve opal pleksiglas seçenekleri | Matte and opal plexiglas seçenekleri

Işık Sıcaklığı | Light TemperatureIşık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection ClassIP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20IP 20

Kullanım Şekli | UsageKullanım Şekli | Usage Sıva Üstü | Surface MountedSıva Üstü | Surface Mounted

Işık Kaynağı | Source of LightIşık Kaynağı | Source of Light Mid Power LEDMid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product WeightÜrün Ağırlığı | Product Weight 4600 - 4610 gr3650 - 3660 gr

Özellikler | PropertiesÖzellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by MasialuxTasarım | Design  :  by Masialux

MS 504-700MS 504-600

2

0 ° 0 °

2

0 ° 0 °

MS 504-700

Model

57 W 131 lm/w

Aktif Güç
Active Power

Işık Akısı
Luminous Flux

~ 7400

Verimlilik
Productivity

80 90

CRI

MS 504-600

Model

37 W 138 lm/w

Aktif Güç
Active Power

Işık Akısı
Luminous Flux

~ 5100

Verimlilik
Productivity

80 90

CRI

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20
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+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
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+_
A B C Made in

■ 
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1000 mm

65 mm

80
 m

m

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Mat ve opal pleksiglas seçenekleri | Matte and opal plexiglas seçenekleri

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Üstü | Surface Mounted

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 1350 - 1360 gr

Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MS 620

2

0 ° 0 °

MS 620

Model

28,5 W 134 lm/w

Aktif Güç
Active Power

Işık Akısı
Luminous Flux

~ 3800

Verimlilik
Productivity

80 90

CRI

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 
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1000 mm

  79 mm
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Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Mat ve opal pleksiglas seçenekleri | Matte and opal plexiglas seçenekleri

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Üstü | Surface Mounted

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 1395 - 1405 gr

Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MS 621

2

0 ° 0 °

MS 621

Model

28,5 W 134 lm/w

Aktif Güç
Active Power

Işık Akısı
Luminous Flux

~ 3800

Verimlilik
Productivity

80 90

CRI

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 
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SIVA ÜSTÜ LİNEER | SURFACE MOUNTED LINEAR

NORA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

57
0 

m
m

80
 m

m
  

570 mm

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Mat ve opal pleksiglas seçenekleri | Matte and opal plexiglas seçenekleri

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Üstü | Surface Mounted

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 3270 - 3280 gr

Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MS 622

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

2

0 ° 0 °

MS 622

Model

76 W 125 lm/w

Aktif Güç
Active Power

Işık Akısı
Luminous Flux

~ 9500

Verimlilik
Productivity

80 90

CRI
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 1140 mm

55 mm

75
 m

m
  

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Mat ve opal pleksiglas seçenekleri | Matte and opal plexiglas seçenekleri

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Üstü | Surface Mounted

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 2300 - 2310 gr

Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MS 623

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 

2

0 ° 0 °

MS 623

Model

30 W 130 lm/w

Aktif Güç
Active Power

Işık Akısı
Luminous Flux

~ 4070

Verimlilik
Productivity

80 90

CRI
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  1
00

 m
m

  

1150 mm  1
18

 m
m

  

  R60 m
m

  

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Mat ve opal pleksiglas seçenekleri | Matte and opal plexiglas seçenekleri

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Üstü | Surface Mounted

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 6445 - 6455 gr

Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MS 660

2

0 ° 0 °

MS 660

Model

30 W 125 lm/w

Aktif Güç
Active Power

Işık Akısı
Luminous Flux

~ 4100

Verimlilik
Productivity

80 90

CRI

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 
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1150 mm

86
 m

m  
90

 m
m  

Boyama Tipi | Painting Type

Uygulama Şekli | Method of Application

Gövde | Body

Reflektör Tipi | Reflector Type

Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Elektronik balast ile | With electronic ballast 

Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head

Mat ve opal pleksiglas seçenekleri | Matte and opal plexiglas seçenekleri

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 20

Kullanım Şekli | Usage Sıva Üstü | Surface Mounted

Işık Kaynağı | Source of Light Mid Power LED

Ürün Ağırlığı | Product Weight 4900 - 4910 gr

Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MS 670

2

0 ° 0 °

MS 670

Model

30 W 125 lm/w

Aktif Güç
Active Power

Işık Akısı
Luminous Flux

~ 4100

Verimlilik
Productivity

80 90

CRI

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

RAL

F
20

I P
+_

F
20

I P
+_

Seçeneğiyle | with Options
F

20
I P

+_
A B C Made in

■ 
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MOSS SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

Kullanım Şekli | Usage Kullanım Şekli | Usage

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP Koruma Sınıfı | IP Protection ClassIP 44 IP 44

Işık Kaynağı | Source of Light Işık Kaynağı | Source of Light

Montaj Tipi | Mounting Type Montaj Tipi | Mounting Type

E 27 Ampul |  E 27 Bulb GU 10 Ampul |  GU 10 Bulb

Duvar | Wall Duvar | Wall

Işık Sıcaklığı | Light Temperature Işık Sıcaklığı | Light Temperature2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

Aplik | Applique Aplik | Applique

Duy Tipi | Lampholder Type Duy Tipi | Lampholder Type

Renkler | Colors Renkler | Colors 

Siyah | Black Siyah | BlackBeyaz | White Beyaz | White

2 x E 27 2 x GU 10

Gövde | Body Gövde | BodyAluminyum enjeksiyon gövde
Aluminum injection  head

Aluminyum enjeksiyon gövde
Aluminum injection  head: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

F
44

I P
+_

F
44

I P
+_A B C Made in

■ A B C Made in
■ 

MO 110
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MO 111
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

YENİ

ÇİFT YÖNLÜ DUVAR APLİK | BIDIRECTIONAL APPLIQUE

107 mm

60 mm

300  m
m

100  m
m
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Kullanım Şekli | Usage Kullanım Şekli | Usage

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP Koruma Sınıfı | IP Protection ClassIP 44 IP 44

Işık Kaynağı | Source of Light Işık Kaynağı | Source of Light

Montaj Tipi | Mounting Type Montaj Tipi | Mounting Type

E 27 Ampul |  E 27 Bulb GU 10 Ampul |  GU 10 Bulb

Duvar | Wall Duvar | Wall

Işık Sıcaklığı | Light Temperature Işık Sıcaklığı | Light Temperature2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

Aplik | Applique Aplik | Applique

Duy Tipi | Lampholder Type Duy Tipi | Lampholder Type

Renkler | Colors Renkler | Colors 

Siyah | Black Siyah | BlackBeyaz | White Beyaz | White

E 27 GU 10

Gövde | Body Gövde | BodyAluminyum enjeksiyon gövde
Aluminum injection  head

Aluminyum enjeksiyon gövde
Aluminum injection  head: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

F
44

I P
+_

F
44

I P
+_

107 mm
60 mm

200 m
m

100  m
m

A B C Made in
■ A B C Made in

■ 

MO 112
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MO 113
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

YENİ

IP 44 IP 44
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110
 m

m

60 mm
30 mm

Kullanım Şekli | Usage

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 44

Işık Kaynağı | Source of Light

Montaj Tipi | Mounting Type

GU  Ampul |  GU 10 Bulb

Duvar | Wall

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

Aplik | Applique

Duy Tipi | Lampholder Type

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White

GU 10

Gövde | Body Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head:

:

:

:

:

:

:

F
44

I P
+_

MO 114
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

A B C Made in
■ 

YENİ

IP 44
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JIWA SERİSİ | SERIES

00320320 2022 Ürün Kataloğu | Product CatalogDış Mekan Aydınlatma | Outdoor Lighting<<<

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 3000 K

Kullanım Şekli | Usage

Lümen | Luminous Flux

Güç | Watt

Aplik | Applique

930Lm

2 x 7 Watt

Difüzör | Diffuser PMMA/PC

IP 44

Işık Kaynağı | Source of Light

Montaj Tipi | Mounting Type

Mid Power LED

Duvar | Wall

Gövde | Body Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head:

:

:

:

:

:

:

:

:

www.masialux.com

14
5 

m
m

15
0 

m
m

62 m
m

93 mm

70 mm

MO 130
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White

F
44

I P
+_ A B C Made in

■ 

YENİ

IP 44
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16
2 

m
m

58 m
m 90 mm

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 3000 K

Kullanım Şekli | Usage

Lümen | Luminous Flux

Güç | Watt

Aplik | Applique

150Lm

2 x 4 Watt

Difüzör | Diffuser PMMA/PC

IP 44

Işık Kaynağı | Source of Light

Montaj Tipi | Mounting Type

Mid Power LED

Duvar | Wall

Gövde | Body Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head:

:

:

:

:

:

:

:

:

MO 131
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White

F
44

I P
+_ A B C Made in

■ 

YENİ

IP 44
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17
6 

m
m

111 m
m

62 m
m

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 3000 K

Kullanım Şekli | Usage

Lümen | Luminous Flux

Güç | Watt

Aplik | Applique

150Lm

2 x 3 Watt

Difüzör | Diffuser PMMA/PC

IP 44

Işık Kaynağı | Source of Light

Montaj Tipi | Mounting Type

Mid Power LED

Duvar | Wall

Gövde | Body Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head:

:

:

:

:

:

:

:

:

MO 132
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White

F
44

I P
+_ A B C Made in

■ 

YENİ

IP 44
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IP 44

69 mm

93 m
m

15
0 

m
m

Kullanım Şekli | Usage

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 44

Işık Kaynağı | Source of Light

Montaj Tipi | Mounting Type

GU  Ampul |  GU 10 Bulb

Duvar | Wall

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

Aplik | Applique

Duy Tipi | Lampholder Type

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White

2 x GU 10

Gövde | Body Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head:

:

:

:

:

:

:

F
44

I P
+_

MO 133
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

A B C Made in
■ 

YENİ
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328

ÇİFT YÖNLÜ DUVAR APLİK | BIDIRECTIONAL APPLIQUE

JIWA SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

IP 44

69 mm 93 m
m

81
 m

m

Kullanım Şekli | Usage

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP 44

Işık Kaynağı | Source of Light

Montaj Tipi | Mounting Type

GU  Ampul |  GU 10 Bulb

Duvar | Wall

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

Aplik | Applique

Duy Tipi | Lampholder Type

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White

GU 10

Gövde | Body Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head:

:

:

:

:

:

:

F
44

I P
+_

MO 134
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

A B C Made in
■ 

YENİ
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15
0 

m
m

79 mm

14
6 

m
m

45 mm

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 3000 K

Kullanım Şekli | Usage

Lümen | Luminous Flux

Güç | Watt

Aplik | Applique

150Lm

2 x 4 Watt

Difüzör | Diffuser PMMA/PC

IP 44

Işık Kaynağı | Source of Light

Montaj Tipi | Mounting Type

Mid Power LED

Duvar | Wall

Gövde | Body Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head:

:

:

:

:

:

:

:

:

MO 135
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White

F
44

I P
+_ A B C Made in

■ 

YENİ

IP 44
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16
0 

m
m

58 m
m

90 mm

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class

Işık Sıcaklığı | Light Temperature 3000 K

Kullanım Şekli | Usage

Lümen | Luminous Flux

Güç | Watt

Aplik | Applique

150Lm

2 x 4 Watt

Difüzör | Diffuser PMMA/PC

IP 44

Işık Kaynağı | Source of Light

Montaj Tipi | Mounting Type

Mid Power LED

Duvar | Wall

Gövde | Body Aluminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection  head:

:

:

:

:

:

:

:

:

MO 136
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

Renkler | Colors 

Siyah | Black Beyaz | White

F
44
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+_ A B C Made in
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YENİ

IP 44



00334334 3352023 - 2024 Ürün Kataloğu | Product CatalogDış Mekan Aydınlatma | Outdoor Lighting<<< 003352023 - 2024 Ürün Kataloğu | Product Catalog >>>Dış Mekan Aydınlatma | Outdoor Lighting

IP 44IP 44

www.masialux.com

KAZIKLI ÇİM ARMATÜRÜ | PILE LAWN FIXTURE

MOSS SERİSİ | SERIES

www.masialux.com

95
 m

m

210  m
m

90  mm

10
0 

m
m

107  mm

Işık Kaynağı | Source of Light Işık Kaynağı | Source of Light

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class IP Koruma Sınıfı | IP Protection ClassIP 44 IP 44

Duy Tipi | Lampholder Type Duy Tipi | Lampholder TypeGU 10 GU 10

Işık Sıcaklığı | Light Temperature Işık Sıcaklığı | Light Temperature2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K 2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

GU 10 Ampul |  GU 10 Bulb GU 10 Ampul |  GU 10 Bulb

Montaj Tipi | Mounting Type Montaj Tipi | Mounting TypeKazıklı | Piled Kazıklı | Piled

Gövde | Body Gövde | BodyAluminyum enjeksiyon gövde
Aluminum injection  head

Aluminyum enjeksiyon gövde
Aluminum injection  head: :

: :

: :

: :

: :

: :

Renkler | Colors Renkler | Colors 

Siyah | Black Siyah | BlackBeyaz | White Beyaz | White

F
44

I P
+_

F
44

I P
+_A B C Made in

■ A B C Made in
■ 

MO 120
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

MO 121
Özellikler | Properties

Tasarım | Design  :  by Masialux

YENİ
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